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WARUM FORMTEILE ?
In der modernen Architektur wird sehr viel Wert auf eine ästhetisch gelungene Gestaltung 
gelegt. Hier zeigt sich die Bedeutung der modernen Falt- und Biegetechnik, mit der auch 
spezielle Anforderungen durch unsere Präzisionstechnik unkompliziert umgesetzt werden 
können. So lässt sich die Raumgestaltung beispielsweise durch die Bekleidung der Decken-
träger mit Gipskartonformteilen optisch aufwerten. Wir haben die gewünschten Formteile 
mit geradliniger Kantenführung für ein perfektes Design des kreativen Innenausbaus mit 
indirekter Beleuchtung, Leuchtenkästen, Abtreppungen, L-Winkeln, U-Winkeln Lichtvou-
ten, Regalen uvm.
Der Formteilbau ist eine Technik aus V-Fräsung in beliebigen Winkeln. So können unter-
schiedliche Form- und Fräselemente aus Gipskartonplatten werkseitig und individuell vor-
gefertigt werden. Dies ermöglicht eine äußerst fl exible und wirtschaftliche Verarbeitung. 
Formteile werden auf Maß gefertigt und je nach Kundenwunsch verleimt, teilverleimt oder 
unverleimt geliefert.
Unsere Methode wurde speziell für den Fassaden- und Innenausbau entwickelt, ist vielfältig 
einsetzbar und eignet sich optimal für die schnelle, saubere und kostensparende Verarbei-
tung verschiedenster Materialien. Ob Wände und Decken, indirekte LED Beleuchtung, Rohr-
leitungs- oder Brandschutzverkleidungen, Säulen- und Streifenzuschnitte, Segmentierter 
Trockenbau oder sonstige Ausschnitte. Durch Präzisionstechnik können wir millimetergenau 
nach Ihren Vorgaben fertigen. 

IHRE VORTEILE
 » äußerst stabil und beständig 
 » Sichtkanten mit Karton ummantelt 
 » malerfertig geliefert 
 » Nach Maß gefertigt und verklebt 
 » Elemente ermöglichen saubere 

 und gerade Kanten an Wänden 
 und Decken

 » Kein Einspachteln von Kantenschutz,
 Eckschutz und Schattennutprofi len
 mehr notwenig

 » Extreme Zeitersparniss
 » Einsparung von Material
 » Kostenersparnis bis zu 61 %
 » Sauberes Anschließen an 

 andere Bauelemente
 » Keine aufwendigen 

 Unterkonstruktionen nötig
 » Hohe Flexibilität

Abtreppungen mit Beleuchtungsinstalla-
tionen

Von einfachen bis zu komplexen Abtrep-
pungsvarianten ist nahezu alles vorgefer-
tigt möglich.

Indirekte Beleuchtung. Ein Formteil mit 
mehreren Faltungen in unterschiedliche 
Richtungen. Flexibel ein- und umsetzbar.

Balkenverschalungen und Verkleidungen 
von Stahlträgern sind mit diesem fl exibel 
einsetzbaren System, welches komplexe 
Anforderungen problemlos abdeckt, kein 
Problem mehr.

VERKLEBT
Verklebte Formteile werden nach der 
maschinellen Verarbeitung von uns an 
den Klebfl ächen grundiert. Nach einer 
Trocknungszeit werden die Formteile 
mit einem speziellen Heißkleber oder 
einem speziellen PU Kleber verklebt 
und in Formvorlagen ausgehärtet. 
Vollverklebte Formteile haben oft ein 
hohes Transport Volumen und sind sehr 
aufwendig zu verpacken.

TEILVERKLEBT
Formteile mit mehreren Fräsungen 
können auch teilverklebt werden. Bei 
dieser Variante können Sie sich durch 
geringes Transport Volumen für auf-
wendige und voluminöse Formteile 
hohe Verpackungs und Transportkos-
ten sparen. Auch in der Herstellung 
können Sie sich Kosten sparen.

UNVERKLEBT
Unverklebte Formteile sind die güns-
tigste Variante. Die Platten werden nur 
maschinell von uns bearbeitet und ab-
gewickelt ausgeliefert, was Transport-
volumen und Verpackungsaufwand 
spart. Die Winkel können dann auf der 
Baustelle unverklebt montiert werden 
oder kurz vor der Montage mit einem 
speziellen PU-Kleber verklebt und 
montiert werden (PU Kleber sind bei 
uns erhältlich).

AUSFÜHRUNGEN
Wir liefern Ihre Formteile so wie Sie sie brauchen:



12,5 mm 15 mm 18 mm 20 mm
25 mm

50 mm

Pla
tte

nlä
ng

en
 in

 20
00

 m
m

 / 2
50

0 m
m

Gipskartonbauplatte (GKB) Feuerschutzplatte (GKF)Gipskartonbauplatte imprägniert (GKBi)
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FRÄSUNGEN
sind teilweise bis 25 mm Plattenstärke möglich

ZUSCHNITTE
bis 50 mm Plattenstärke

WINKEL
15°, 22,5°, 25°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°, 135°

Winkel V-Nut Frästiefe
15,0° 17,0 mm
22,5° 17,0 mm
25,0° 17,0 mm
30,0° 17,0 mm
45,0° 17,0 mm
60,0° 17,0 mm
67,5° 17,0 mm
75,0° 17,0 mm
90,0° 25,0 mm
120,0° 18,0 mm
135,0° 16,0 mm

BEMASSUNGSSEITEN
von innen oder außen

PLATTENARTEN
Mit unserem Präzisionsfräßtisch sind wir in der Lage äußerst kurzfrisitg alle für den Trocken- und lnnenausbau gebräuchlichen Plattenarten wie:

zu formatieren. Um jedoch eine stabilere Qualität zu erzeugen empfehlen wir Formteile mit Feuerschutzplatten (GKF) zu verwenden. Da diese 
Platten mit Glasfasern verstärkt ist, eignet sie sich hervorragend für diesen Zweck. Die preiswertere Variante ist natürlich die normale Gipskar-
tonplatte (GKB).

ERSPARNIS BEISPIELRECHNUNG
Verkoff erung 3-seitig in den Maßen 200 x 200 x 200 x 12,5 mm

HERKÖMMLICHE METHODE OHNE FORMTEIL
Materialkosten Gipskarton
1,5 m² * 2,20 € / m² 3,30 €

Materialkosten CW 50 Profi l
4 Stk * 2,50 m = 10 lfm * 1,25 € 12,50 €

Arbeitszeit (Unterkonstruktion, Zuschneiden, Anpassen, Verspachteln, Schleifen)
für eine Fachkraft 1,5 Std. (42,50 € / Std. * 1,5) 63,75 €

Materialkosten Eckschutzschiene, Spachtelmasse
2 Stk. * 2,50 m = 5 lfm * 0,72 € + 2,5 kg * 1,37 € 12,16 € 

Summe pro Stück 91,71 €
Summe pro lfm 36,68 €

MIT FORMTEIL
Materialkosten U-Formteil 20*20*20 GKF verklebt
2,50 m * 11,57 € / lfm 28,93 €

Materialkosten CW 50 Profi l
2 Stk * 2,50 m = 5 lfm * 1,25 € 6,25 €

Materialkosten U-Formteil 20*20*20 GKF unverklebt
2,50 m x 6,71  €                                        16,78 €  optional               - 12,15 €

Arbeitszeit (Unterkonstruktion, Zuschneiden, Anpassen, Verspachteln, Schleifen)
für eine Fachkraft 0,3 Std. (42,50 € / Std. * 0,3) 12,75 €

Summe pro Stück 47,93 €
Summe pro lfm 19,17 €

Ersparnis verklebt       48 %
(Ersparnis bei unverklebt sogar 61 %)

Frästiefe bis 17 mm

Frästiefe bis 17 mm

Fräswinkel bis 15,0°

Fräswinkel bis 45,0° Frä
sw

ink
el 

bis
 90

,0°

Frä
swinkel bis 1

35,0°

Frästiefe bis 25 mm

Frästiefe bis 16 mm

JETZT NEU! AUCH DIBOND ALU / PE  VERBUNDPLATTEN.
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VORTEILE
 » einfache Montage
 » Kosten- & Zeitersparnis
 » Saubere Übergänge durch 

 Wegfall vom Einspachteln 
 sämtlicher Profi le

ANWENDUNGEN
 » Anschlüsse an Bauteile 

 (Fenster, Türen, Wände, Decken)
 » Ausbildung von Schattenfugen
 » Freies Deckenende
 » Herstellen von Randfriesen 

 bei Lochdecken, MF Decken, 
 Metalldecken

PAPIERKANTE
Die einfache (Papier) Kante wird mit einer Aufkantung versehen, welche für saubere 
Anschlüsse & Abschlüsse an Bauteilen und als Wandanschlüsse verwendet wird.

Bei der Papierkante ist ein Ausspachteln nicht notwendig. Man hat immer einen perfekten 
Abschluss, egal ob als Schattenfuge oder als stumpfen Anschluss.

PREISLISTE 
Länge (mm) Abwicklung (mm) unverklebt teilverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300

2000 / 2500 301 - 400

2000 / 2500 401 - 500 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 501 - 600

2000 / 2500 601 - 700

2000 / 2500 701 - 800

Weitere Längen auf Anfrage! Standard Plattenstärke GKF 12,5 mm.



CW Profil

Gipsriegel

Abkantung
Falttechnik

Abkantung
Falttechnik

Beton Decke
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VORTEILE
 » einfache Montage 
 » schnelle Montage durch auf 

 profi labgestimmte Maße in Breite
 » hohe Stabilität
 » Kostenersparnis durch Zeitersparnis

ANWENDUNGEN
 » gleitende Decken- 

 und Wandanschlüsse bei 
 Standard- und Brandschutzwänden

 » Für große Schattenfugen zur 
 Hinterlegung bei Wand- und 
 Deckenanschlüssen

GIPSRIEGEL
Gipsriegel für gleitende Decken - und Wandanschlüsse bei Trennwandsystemen, sowie Zu-
schnitte aus Gipskartonplatten fertigen wir in verschiedenen Ausführungen an. Es gibt sie 
in bis zu 4-lagiger Ausführung.

ANMERKUNGEN
Plattendicke: 25,0 mm (2-lag. je 12,5 mm), 37,5 mm (3-lag. je 12,5 mm), 45 mm (3-lag. je 
15 mm), 50 mm (4-lag. je 12,5 mm). Plattenbreiten nur in 30 / 50 / 75 / 100 / 125 / 150 mm. 
Max. Länge 2500 mm!

PREISLISTE 
Länge (mm) Abwicklung (mm) unverklebt teilverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300

2000 / 2500 301 - 400

2000 / 2500 401 - 500 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 501 - 600

2000 / 2500 601 - 700

2000 / 2500 701 - 800

Weitere Längen auf Anfrage! Standard Plattenstärke GKF 12,5 mm.
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VORTEILE
 » leichte Montage durch Wegfall 

 aufwendiger Unterkonstruktion
 » saubere & gerade Kanten
 » Passgenauigkeit bei Verkleidungen 

 jeglicher Art = Raumgewinn

ANWENDUNGEN
 » Wanddecken (außen)
 » Deckenabkoff erungen
 » Rohrverkleidung
 » Balkenverkleidungen
 » Abschluss an Wänden & Decken

L-WINKEL
L-Winkel werden im Trockenbau hauptsächlich als Eckwinkel für Innen- und Außenecken bei 
der Wanderstellung eingesetzt. Das Einsetzen von Eckschutzprofi len und das nachfolgend 
langwierige Einspachteln von Kantenschutz wird hiermit vermieden. Durch die Verwen-
dung wird außerdem eine gleichmäßige Kante mit höchster Qualität hergestellt.

KANTENSCHUTZ
Ausführung bei Wänden auch als verstärkte Ecke mit einem 2 mm Glasfaser Rundstab möglich! 
Alle weiteren Informationen dazu fi nden Sie auch auf Seite 21  „verstärkter Kantenschutz“.

PREISLISTE 
Länge (mm) Abwicklung (mm) unverklebt teilverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300

2000 / 2500 301 - 400

2000 / 2500 401 - 500 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 501 - 600

2000 / 2500 601 - 700

2000 / 2500 701 - 800

Weitere Längen auf Anfrage! Standard Plattenstärke GKF 12,5 mm.
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ANWENDUNGEN
 » Rohr- & Balkenverkleidung
 » Kabelkanäle
 » Trägerverkleidung
 » freie Wandenden
 » Stahlsäulen

U-WINKEL
U-Winkel dienen zum Verkleiden von Rohrleitungen an Decke und Wand. Durch die Verwen-
dung werden hier gleich zwei Ecken sauber und ohne Spachtelaufwand hergestellt. Außer-
dem können freie Wandenden ohne großen Aufwand hergestellt werden.

KANTENSCHUTZ
Ausführung bei Wänden auch als verstärkte Ecke mit einem 2 mm Glasfaser Rundstab möglich! 
Alle weiteren Informationen dazu fi nden Sie auch auf Seite 21  „verstärkter Kantenschutz“.

VORTEILE
 » genaues Einmessen = Platzgewinn
 » leichte & schnelle Montage 

 an Decken & Wänden
 » sehr hohe Zeitersparnis
 » Materialersparnis
 » keine Eckschutzschiene
 » kein Verspachteln

PREISLISTE 
Länge (mm) Abwicklung (mm) unverklebt teilverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300

2000 / 2500 301 - 400

2000 / 2500 401 - 500 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 501 - 600

2000 / 2500 601 - 700

2000 / 2500 701 - 800

Weitere Längen auf Anfrage! Standard Plattenstärke GKF 12,5 mm.
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VORTEILE
 » Wegfall von aufwendigen 

 Unterkonstruktionen bei Säulen-
 verkleidungen

 » schnelle & einfache Verkleidung 
 von freistehenden Elementen

 » sehr platzsparend
 » sehr hohe Zeitersparnis

ANWENDUNGEN
 » integrierte Durchführungen in 

 Wänden für Kabel, Rohre, etc.
 (bei Brandschutzwänden)

 » Verkleidung freistehender Bauteile
 » Rohr- & Säulenverkleidung
 » Wanddurchführungen für

  Brandschutzschotts

ROHR- / SÄULENPROFIL
Diese Verkleidungen sind gedacht, wenn Säulen- oder Rohrleitungen in der Mitte eines 
Raumes durchlaufen. Auch Betonsäulen sind damit einfach zu Verkleiden.

KANTENSCHUTZ
Ausführung bei Wänden auch als verstärkte Ecke mit einem 2 mm Glasfaser Rundstab möglich! 
Alle weiteren Informationen dazu fi nden Sie auch auf Seite 21  „verstärkter Kantenschutz“.

PREISLISTE 
Länge (mm) Abwicklung (mm) unverklebt teilverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300

2000 / 2500 301 - 400

2000 / 2500 401 - 500 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 501 - 600

2000 / 2500 601 - 700

2000 / 2500 701 - 800

Weitere Längen auf Anfrage! Standard Plattenstärke GKF 12,5 mm.



BILD FOLGT
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ANWENDUNGEN
 » zum Verkleiden von Kabelsträngen 

 bis zu einer Breite von 150 mm 
 Innenmaß

 » Verkleidung der Kabel bei 
 Aufputzdosen

 » Als Führung für Kabel und Rohre

VORTEILE
 » je nach Stärke auch brand-

 schutztauglich bei F30
 » überstreichbar
 » einfache Montage
 » schnelle Montage

KABELKANÄLE
Mit unseren Kabelkanälen können Sie schnell und einfach Aufputzkabel verkleiden. Außer-
dem sind Sie ganz einfach zu überstreichen, was bei Kunststoff kanälen nicht möglich ist. 
Unsere Kabelkanäle werden inklusive Befestigungsprofi l geliefert.

Befestigungsprofi l Innenmaß Außenmaß Breite Außenmaß Höhe Minimal Außenmaß Höhe Maximal

Bezeichnung Breite Höhe Höhe Plattenstärken Plattenstärken Plattenstärken

H / B / H (fest) (min.) (max.) 12,5 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm 12,5 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm 12,5 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm

UD 27/28/27 28,0 mm 27,0 mm 40,0 mm 40,5 mm –/– –/– –/– 39,5 mm –/– –/– –/– 52,5 mm –/– –/– –/–

UW 40/50/40 50,0 mm 40,0 mm 50,0 mm 62,5 mm 65,0 mm 70,0 mm 75,0 mm 52,5 mm 55,0 mm 60,0 mm 65,0 mm 62,5 mm 65,0 mm 70,0 mm 75,0 mm

UW 40/75/40 75,0 mm 40,0 mm 75,0 mm 87,5 mm 90,0 mm 95,0 mm 100,0 mm 52,5 mm 55,0 mm 60,0 mm 65,0 mm 87,5 mm 90,0 mm 95,0 mm 100,0 mm

UW 40/100/40 100,0 mm 40,0 mm 100,0 mm 112,5 mm 115,0 mm 120,0 mm 125,0 mm 52,5 mm 55,0 mm 60,0 mm 65,0 mm 112,5 mm 115,0 mm 120,0 mm 125,0 mm

UW 40/125/40 125,0 mm 40,0 mm 125,0 mm 137,5 mm 140,0 mm 145,0 mm 150,0 mm 52,5 mm 55,0 mm 60,0 mm 65,0 mm 137,5 mm 140,0 mm 145,0 mm 150,0 mm

UW 40/150/40 150,0 mm 40,0 mm 150,0 mm 162,5 mm 165,0 mm 170,0 mm 175,0 mm 52,5 mm 55,0 mm 60,0 mm 65,0 mm 162,5 mm 165,0 mm 170,0 mm 175,0 mm

PREISLISTE 
Länge (mm) Abwicklung (mm) unverklebt teilverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300

2000 / 2500 301 - 400

2000 / 2500 401 - 500 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 501 - 600

2000 / 2500 501 - 600

Weitere Längen auf Anfrage! Standard Plattenstärke GKF 12,5 mm.



BILD FOLGT

BILD FOLGT
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VORTEILE
 » saubere & einfache Verarbeitung 

 an Wänden & Decken
 » hohe Stabilität
 » saubere & gerade Kanten
 » Zeit- und Kostenersparnis

ANWENDUNGEN
 » integrierter Kabelkanal 

 in Wänden & Decken
 » Rohrverkleidungen
 » Lampenkästen
 » uvm.

OMEGA PROFIL
Werden für Lampenkasten oder Nischen verwendet. Für indirekte Beleuchtungen mit 
Plexiglasabdeckung. Als Kasten für Neonröhren.

PREISLISTE 
Länge (mm) Abwicklung (mm) unverklebt teilverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300

2000 / 2500 301 - 400

2000 / 2500 401 - 500 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 501 - 600

2000 / 2500 601 - 700

2000 / 2500 701 - 800

Weitere Längen auf Anfrage! Standard Plattenstärke GKF 12,5 mm.



BILD FOLGT

10

VORTEILE
 » schnelle & saubere Verarbeitung
 » optisch ansprechende Übergänge 

 bei Deckensprüngen
 » leichte Montage
 » Zeit- und Kostenersparnis
 » saubere Innenecke

Z-PROFIL

Dieses Formteil verwendet man meistens bei Deckensprüngen und zurück gesetzten Decken. 
Aber auch bei Wandverjüngungen und außenliegenden Schiebetüren, die mit der Wand-
fl äche bündig verlaufen.

ANWENDUNGEN
 » Rohrverkleidungen
 » Balkenverkleidung
 » Kabelkanäle & freie Wandenden
 » Trägerverkleidung
 » uvm.

PREISLISTE 
Länge (mm) Abwicklung (mm) unverklebt teilverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300

2000 / 2500 301 - 400

2000 / 2500 401 - 500 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 501 - 600

2000 / 2500 601 - 700

2000 / 2500 701 - 800

Weitere Längen auf Anfrage! Standard Plattenstärke GKF 12,5 mm.
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ANWENDUNGEN
 » Deckensprünge
 » Deckensegel
 » Designdecken

VORTEILE
 » leichte Montage durch Wegfall 

 aufwendiger Unterkonstruktion
 » optisch anspr. Deckensprünge
 » saubere & gerade Kanten
 » Zeit- und Kostenersparnis
 » Sehr kleine Abstufungen  möglich

STUFENPROFIL
Für Designdecken ist dieses Profi l unverzichtbar, da hier mit sehr geringen Maßen gear-
beitet werden kann. Abstufungen bei denen es nicht mehr möglich ist ein Eckschutzprofi l 
Einzuspachteln.

PREISLISTE 
Länge (mm) Abwicklung (mm) unverklebt teilverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300

2000 / 2500 301 - 400

2000 / 2500 401 - 500 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 501 - 600

2000 / 2500 601 - 700

2000 / 2500 701 - 800

Weitere Längen auf Anfrage! Standard Plattenstärke GKF 12,5 mm.



BILD FOLGT

BILD FOLGT
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ANWENDUNGEN
 » einfaches Einbauen von 

 Einbaustrahler & Lautsprecher
 » Designablagen
 » Würfel
 » Licht- & Brandschutzkasten
 » Dekosäule

VORTEILE
 » optische saubere Verarbeitung
 » einfache Integrierung
 » schnelle & einfache 

 Brandschutzlösung
 » Zeit- & Kostenersparnis
 » geschlossene Seiten

KASTEN / WÜRFEL
Würfel und Kästen verwendet man als Design Eyecatcher, Ablagen oder für Einbaustrahlen. 
Auch zur Abschottung von Elektrodosen und Lampen in Wänden und Decken werden sie oft 
verwendet um den Brandschutz zu gewährleisten.

PREISLISTE 
Länge (mm) Abwicklung (mm) unverklebt teilverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300

2000 / 2500 301 - 400

2000 / 2500 401 - 500 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 501 - 600

2000 / 2500 601 - 700

2000 / 2500 701 - 800

Weitere Längen auf Anfrage! Standard Plattenstärke GKF 12,5 mm.



BILD FOLGT BILD FOLGT
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ANWENDUNGEN
 » Büchernischen
 » integrierte Wandregale
 » Duschablage integriert in Wänden
 » Lichtkästen in Wände
 » uvm.

VORTEILE
 » schnelle & einfache Integrierung 

 in Wände
 » optisch einfache Lösung für sicht-

 bare Duschnischen & Lichtkästen
 » Zeit- & Kostenersparnis
 » keine aufwendigen 

 Unterkonstruktionen nötig

NISCHE MIT BODEN
Nischen verwendet man viel in Bädern und Duschen als Ablage für diverse Utensilien 
(Shampoo, Duschgel, etc.). Aber auch als nachträglichen Einbau in Wänden und Decken 
werden sie oft und gerne verwendet.

PREISLISTE 
Länge (mm) Abwicklung (mm) unverklebt teilverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300

2000 / 2500 301 - 400

2000 / 2500 401 - 500 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 501 - 600

2000 / 2500 601 - 700

2000 / 2500 701 - 800

Weitere Längen auf Anfrage! Standard Plattenstärke GKF 12,5 mm.
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ANWENDUNGEN
 » Decken- und Wandanschluss 

 mit oder ohne Beleuchtung
 » Deckensegel
 » uvm.

VORTEILE
 » schnelle & einfache Herstellung

 von Decken- & Wandabschlüssen
 » hohe Stabilität
 » einfache Montage
 » Zeit- & Kostenersparnis

SEGELAUFKANTUNGSPROFIL
Ein Segelaufkantungsprofi l verwendet man bei Deckensegel die frei in einem Raum  
hängen. Auch für indirekte Beleuchtungen ist dieses Profi l hervorragend geeignet.

PREISLISTE 
Länge (mm) Abwicklung (mm) unverklebt teilverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300

2000 / 2500 301 - 400

2000 / 2500 401 - 500 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 501 - 600

2000 / 2500 601 - 700

2000 / 2500 701 - 800

Weitere Längen auf Anfrage! Standard Plattenstärke GKF 12,5 mm.



BILD FOLGT

BILD FOLGT
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ANWENDUNGEN
 » Aufbau- oder Einbauregal 

 in Trockenbauwände
 » für kleine Gegenstände wie 

 Setzkasten, kleine Flaschen, 
 Gläser für Sammler, etc.

VORTEILE
 » einfache Integrierung in Wände
 » Kosten- & Platzersparnis
 » hohe Stabilität
 » individuell
 » auch mit LED-Schienen möglich

REGAL
Regale können mit 1, 2, 3 oder sogar 4 Böden hergestellt werden. Es kommt immer auf die 
Größe an. Es ist eine Abwicklung von max. 1250 mm möglich.

PREISLISTE 
Länge (mm) Abwicklung (mm) unverklebt teilverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300

2000 / 2500 301 - 400

2000 / 2500 401 - 500 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 501 - 600

2000 / 2500 601 - 700

Weitere Längen auf Anfrage! Standard Plattenstärke GKF 12,5 mm.



BILD FOLGT

16

ANWENDUNGEN
 » Fensterablage
 » Ablage zur nachträglichen 

 Montage an Wänden
 » uvm.

VORTEILE
 » einfache & schnelle Montage
 » kostengünstige Alternative
 » optisch ansprechend

FENSTERBANK / ABLAGE
Solche Fensterbänke werden verwendet, wenn Fenster fl ächenbündig mit der Wand einge-
baut werden. Dieses Formteil verwendet man, sobald eine normale Fensterbank nicht mehr 
montiert werden kann.

PREISLISTE 
Länge (mm) Abwicklung (mm) unverklebt teilverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300

2000 / 2500 301 - 400

2000 / 2500 401 - 500 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 501 - 600

2000 / 2500 601 - 700

2000 / 2500 701 - 800

Weitere Längen auf Anfrage! Standard Plattenstärke GKF 12,5 mm.



Nr. 4
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ANWENDUNGEN
 » Lichteinbau an Decke / Wand
 » Rundumbeleuchtungen
 » Integrieren von LED-Schienen

 und Einbauleuchten
 » Decken- & Wandabschluss / 

 Übergang / Sprung mit oder 
 ohne Beleuchtung

 » indirekte Beleuchtung an 
 Wand und Decke

VORTEILE
 » einfache Montage
 » schnelle Lösung für Einbauleuchten
 » hohe ansprechende Optik
 » Zeit- und Kostenersparnis
 » Keine aufwendigen 

 Unterkonstruktionen
 » schnelle Montage von 

 indirekter Beleuchtung
 » hoher kreativer Spielraum

LICHTVOUTEN
Für indirekte Beleuchtungen in Wand und Decken sind diese Formteile ein echter Blickfang. 
Bei der Voute Nr. 1 handelt es sich z. B. um eine versenkte Beleuchtung. Es sind verschiedens-
te Formen möglich.

Alle Lichtvouten können von uns auch mit LED-Schienen erweitert werden!

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 8Nr. 7Nr. 6

Nr. 5

Nr. 3
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Nr. 9

PREISLISTE 
Länge (mm) Breite aufgeklappt (mm) unverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300

2000 / 2500 301 - 400 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 401 - 500

2000 / 2500 501 - 600

PREISLISTE 
Länge (mm) Breite aufgeklappt (mm) unverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300

2000 / 2500 301 - 400 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 401 - 500

2000 / 2500 501 - 600

PREISLISTE 
Länge (mm) Breite aufgeklappt (mm) unverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300

2000 / 2500 301 - 400 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 401 - 500

2000 / 2500 501 - 600



19

FORMTEILE MIT INTEGRIERTEN LED-LICHTSCHIENEN
Fertige Gipsformteile oder Lichtvouten bei den die LED-Lichtschienen schon montiert sind. 
Diese Formteile fertigen wir ganz nach Ihren Wünschen. Das heißt für Sie, das wir fast alle 
Gipsformteile mit einem LED-Lichschienensystem herstellen können.

ANWENDUNGEN
 » indirekte Beleuchtungen
 » in Wänden und Decken

VORTEILE
 » passgenau
 » schnelle Montage
 » sehr geringer Arbeitsaufwand
 » nur streichen und anschließen
 » individuelle Herrstellung
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WEITERE FORMTEILE MIT INTEGRIERTEN LED-LICHTSCHIENEN



LED-PROFIL „UNI12“ (UN)

LED-PROFIL  „SLIM8“ (MI)

LED-PROFIL  „CORNER 14“ (CO14)

LED-PROFIL  „SURFACE10“ (SU)

21

UNSERE LED-PROFILE



LED-PROFIL  „FIX12“ (FI)

LED-PROFIL  „FLAT8“ (FL)

LED-PROFIL  „FLOOR12“ (FR)

LED-PROFIL „EDGE10“ (ED)

LED-PROFIL  „GROOVE10“ (GR)
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LED-PROFIL „MIKRO10“ (MK)

LED-PROFIL  „LINEA20“ (LI)

LED-PROFIL  „PEN8“ (PE)

LED-PROFIL  „OVAL20“ (OV)

LED-PROFIL „FRAME14“ (FM)

23



LED-PROFIL  „WALLE12“ (WL)

LED-PROFIL  „WIDE24“ (WI)

LED-PROFIL „TRIO10“ (TR)

LED-PROFIL  „STEP10“ (ST)

LED-PROFIL  „SMART10“ (SM)

24



14 mm

6mm

12mm

Materialstärke 1mm
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FORMTEILE MIT VORHANGSCHIENENSYSTEM
das innovative Vorhangschienensystem für bündige Installation im Trockenbau

Mit unserem neuartigen Profi lsystem lassen sich Vorhangschienen mit Leichtigkeit fl ächen-
bündig in die Decke integrieren. Die Führungsschiene verschwindet beinahe unsichtbar in 
der Decke. Alternativ kann das System auch für indirekte Beleuchtung mit LED-Bändern 
verwendet werden.

Durch seinen zweiteiligen Aufbau aus Grundplatte und Klick-Schiene lassen sich die Kosten 
im Vergleich zu herkömmlichen Systemen halbieren und die Montagezeiten maßgeblich 
verkürzen. Mit Hilfe standardisierter Eck-Elemente ist auch die Führung des Vorhangs um 
Wandecken kein Problem.

Standardelemente mit einer Länge von 2 m sind bei uns immer erhältlich, so dass wir kurze 
Lieferzeiten garantieren können. Jedoch auch Sonderabmessungen können wir mit unseren 
hochmodernen Fertigungssystemen innerhalb kürzester Zeit bereitstellen.

ANWENDUNGEN
 » Flächenvorhänge
 » Gardinen in Gipskartondecken
 » 1-läufi g 2m    3lm ?

VORTEILE
 » sofort lieferbar
 » schnelle Montage
 » fl ächenbündig

PREISLISTE 
Länge (mm) Abwicklung (mm) unverklebt teilverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300

2000 / 2500 301 - 400 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 401 - 500

2000 / 2500 501 - 600

Weitere Längen auf Anfrage! Standard Plattenstärke GKF 12,5 mm.
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ANWENDUNGEN
 » Säulenverkleidungen
 » Rohrverkleidungen
 » Abkoff erungen
 » bei Ablagen
 » uvm.

VORTEILE
 » leichtes Montieren
 » extrem hohe Stabilität
 » Zeit- und Kostenersparnis
 » das Aufbringen von 

 Schutzwinkeln entfällt
 » sehr hoher Schutz bei 

 mechanischer Beanspruchung

VERSTÄRKTER KANTENSCHUTZ
Zur Stabilisierung der Fräskante / Gipskante kann durch eine spezielle Fräsung ein 3 mm 
Glasfaßerstab in die Kante eingearbeitet werden. Durch das Einlegen des Stabes wird die 
Gipskante des Formteils extrem passgenau und widerstandsfähig. So ist gewährleistet, dass 
bei einem Anstoß keine Kanten und Ecken heraus platzen. Dadurch entfällt aufwendiges 
Reparieren.

PREISLISTE 
Länge (mm) Abwicklung (mm) unverklebt teilverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300

2000 / 2500 301 - 400

2000 / 2500 401 - 500 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 501 - 600

2000 / 2500 601 - 700

2000 / 2500 701 - 800

Weitere Längen auf Anfrage! Standard Plattenstärke GKF 12,5 mm.



BILD FOLGT

BILD FOLGT

BILD FOLGT BILD FOLGT
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SCHIEBETÜREN
...

PREISLISTE 
Länge (mm) Abwicklung (mm) unverklebt teilverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300

2000 / 2500 301 - 400

2000 / 2500 401 - 500 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 501 - 600

2000 / 2500 601 - 700

2000 / 2500 701 - 800

Weitere Längen auf Anfrage! Standard Plattenstärke GKF 12,5 mm.

ANWENDUNGEN
»» …

VORTEILE
»» …
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ANWENDUNGEN
 » Zur Befestigung von sämtlichen 

 Aufbauten bei Gipskartonwänden 
 (Küchenmöbel, TV, Waschbecken)

 » Im Sanitärbereich für Duschsitze,
 Haltestangen (behindertengerecht)

VORTEILE
 » leichtes Montieren
 » hohe Stabilität
 » Zeit- und Kostenersparnis

HOLZTRAVERSE
Unsere Holztraversen werden aus Mehrschichtplatten in den Stärken 24 mm, 30 mm und 
40 mm speziell für Trockenbauständer entwickelt und produziert. Sie verfügen über eine 
eingefräste Nut, damit das CW-Profi l bündig mit der Holztraverse liegt. Unsere lagerhalti-
ge Standardgröße ist 620x200x24 mm. Diese Größe haben wir in größeren Mengen immer 
vorrätig.

PREISLISTE 
Länge (mm) Abwicklung (mm) unverklebt teilverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300

2000 / 2500 301 - 400

2000 / 2500 401 - 500 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 501 - 600

2000 / 2500 601 - 700

2000 / 2500 701 - 800

Weitere Längen auf Anfrage! Standard Plattenstärke GKF 12,5 mm.



BILD FOLGTBILD FOLGT BILD FOLGT
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GIPSKARTON FÜR WC, URINAL, WASCHBECKEN & BIDET
Die industriell vorgefertigten Elemente aus Gipskarton / Gipsfaserplatten werden passge-
nau mit runden und eckigen Aussparungen für den Einbau auf die Sanitärständergestelle 
von uns produziert.

Die so konfektionierten Elemente aus Gipskartonfeuchtraumplatten sind für die Endmonta-
ge von WC, Urinal, Bidet und Waschbecken für Installationsständerwände und Vorwandins-
tallationen bestens geeignet.

Für spezielle Anforderungen bei extremer Feuchtigkeit in Wellnessanlagen, in Bädern und 
Schwimmhallen können wir die zugelassenen Ausbauplatten liefern (z. B. Aquapanel, Dry-
Star, Ridurit H). ANWENDUNGEN

»» Anschlüsse für Sanitärständer
»» WC - Gestelle
»» Pissoir - Gestelle
»» Bidet - Gestelle
»» Waschbecken - Gestelle
»» Waschmaschinen - Gestelle

VORTEILE
»» äußerst stabil & beständig
»» schnelle & staubfreie Verarbeitung
»» kein ständiges Ausmessen 
»» passgenau
»» sehr hohe Zeitersparnis

WC Waschbecken WaschmaschineUrinal Bidet

PREISLISTE 
Länge (mm) Breite aufgeklappt (mm) unverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 301 - 400

PREISLISTE 
Länge (mm) Breite aufgeklappt (mm) unverklebt verklebt

2000 / 2500 100 - 200

2000 / 2500 201 - 300 Preise momentan nur auf Anfrage!

2000 / 2500 301 - 400



BILD FOLGT

BILD FOLGT

BILD FOLGT BILD FOLGT
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PLATTENZUSCHNITTE
Gipsfaser, Gipskarton, Holzfaser, Promat, Holzplatte, Zementgebunde, AluDibond-Platten, 
PE Verbundplatten, Kunststoff, Fiberglas, Plexiglas, usw.

ANWENDUNGEN
»» überall, wo man viele  

	 Zuschnitte benötigt
»» Gipsfaser
»» Holzplatten
»» AluDibond

VORTEILE
»» saubere Schnittkante
»» hohe Zeitersparnis
»» passgenaue Maße

PREISLISTE 
Länge (mm) Abwicklung (mm) unverklebt teilverklebt verklebt

GKBi 0 - 1 m2  

GKbi 1 - 2 m2

GKbi 2 - 3 m2

Preise momentan nur auf Anfrage!

Weitere Längen auf Anfrage! Standard Plattenstärke GKF 12,5 mm.
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KTS-DESIGN PLATTEN
Machen Sie Ihre Wände zum „Eye Catcher“. Mit den Designplatten von uns können Sie Ihre 
ganz persönlichen Motive an die Wand bringen. Sichtbeton, verrostetes Waffelblech oder 
die eigenen Urlaubsfotos - der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. 

Und nicht nur das: mit nur etwa 2 kg/qm lassen sich die Wände leicht transportieren und 
vielfältig montieren. Ob kleben oder eine austauschbare Befestigung mit Magneten - mit 
ktsDesign alles kein Problem. Gehen Sie mit den Jahreszeiten oder lassen Sie Ihren letzten 
Urlaub jedes Jahr wieder neu auferstehen. Und nicht nur für die Wand, auch für die Decke 
sind die Platten durch ihr geringes Eigengewicht prädestiniert.

Außerdem lassen sich durch den Aufbau der Platten auch Formteile realisieren, wie z.B. 
Rohrverkleidungen, L-Winkel etc.

Des Weiteren sind unsere Designplatten B1 zertifiziert und somit auch für Bereiche geeig-
net, die Anforderungen an den Brandschutz stellen. Mit ihrem Kern aus aufgeschäumtem 
EPS sind unsere Designplatten zudem unempfindlich gegenüber Feuchteeinwirkung, also 
ideal auch für Bad oder Küche.

PLATTE MIT BETONOBERFLÄCHE
Der Kern der Platte ist die 20 mm „VARIO silver“ Platte, auf die einseitig ein 2 mm starkes 
„Beton-Furnier“ aufgebracht wird. Dadurch entstehen sowohl die Optik als auch die Haptik 
einer echten Betonoberfläche. Und das bei geringem Gewicht und ausgezeichneter Bear-
beitbarkeit.

Details, Platte mit Betonoberfläche

max. Abmessung der Rohplatte: L 3000 x B 1500 mm, Stärke 12,5 mm und 20 mm

Gewicht: ca. 2 kg/qm, Zuschnitte auf Anfrage möglich, 

Die Platten sind unempfindlich gegenüber Feuchte und weisen eine B1-Klassifizierung auf.

Aus den Platten mit Betonoberfläche lassen sich keine Formteile herstellen.

ANWENDUNGEN
»» …

VORTEILE
»» …
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PLATTE MIT GEROSTETEM WAFFELBLECH
Auf die 20 mm „VARIO silver“ Platte wird einseitig das „Furnier“ aufkaschiert. Durch die spe-
zielle Oberflächenbehandlung entsteht die Optik einer verrosteten Platte. Sogar ein Abrieb 
ist spürbar, lässt sich aber durch Lackierung der Platte verhindern.

Details, Platte mit Waffelblech

max. Abmessungen der Rohplatte: L 3000 x B 1500 mm, Stärke 12,5 mm und 20 mm

Gewicht: ca. 2 kg/qm, Zuschnitte auf Anfrage möglich

Die Platten sind unempfindlich gegenüber Feuchte und weisen eine B1-Klassifizierung auf.

Aus Platten mit Waffel-/ Riffelblech lassen sich keine Formteile herstellen.

PLATTE MIT FOTODRUCK
Platten mit Fotodruck werden mit einem hochauflösenden Druckverfahren auf einer Seite 
direkt bedruckt. Dadurch lassen sich individuelle Motive genauso realisieren wie speziell an-
gefertigte Holzdekore und vieles mehr. Den Möglichkeiten sind hier keine Grenzen gesetzt. 
Zur Gewährleistung von Licht- und Feuchteunempfindlichkeit wird der Druck mit UV-Lack 
versiegelt.

Details, Platte mit Fotodruck

max. Abmessung der Rohplatte: L 3000 x B 1500 mm, Stärke 12,5 mm und 20 mm

Gewicht: ca. 2 kg/qm, Zuschnitte auf Anfrage möglich

Die Platten sind unempfindlich gegenüber Feuchte / Licht und weisen eine B1-Klassifizie-
rung auf. Platten mit Fotodruck sind für die Herstellung von Formteilen geeignet. Bitte fra-
gen Sie diese speziell bei uns an.

PREISLISTE 
Länge (mm) L x B (mm) Stärke Preis

Betonoberfläche 3000 x 1500 12,5 mm 

Betonoberfläche 3000 x 1500 20,0 mm

Waffelblech 3000 x 1500 12,5 mm Preise momentan nur auf Anfrage!

Waffelblech 3000 x 1500 20,0 mm 

Fotodruck 3000 x 1500 12,5 mm

Fotodruck 3000 x 1500 20,0 mm
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FORMTEILE MIT ARTIKELNUMMERN FÜR PRODUKTANFRAGE (1/2)

Gipsriegel (3-lagig) ________ 006Gipsriegel (2-lagig) ________ 005 Gipsriegel (4-lagig) ________ 007 Gipsriegel ummantelt ______ 008

L-Bogen halb ___________ 011 U-Winkel ______________ 012L-Schale halb ___________ 010

U-Bogen ganz ___________ 014U-Schale ganz ___________ 013

Z-Profi l _______________ 021 Stufenprofi l ____________ 022 Kasten / Würfel __________ 023 Nische mit Boden _________ 024

Rohrprofi l rund __________ 017 Omega-Profi l A __________ 019 Omega-Profi l B __________ 020Kabelkanal _____________ 018

Rohrprofi l gerundet ________ 016Rohrprofi l _____________ 015

Papierkante hoch _________ 002Papierkante ummantelt _____ 001 Papierkante doppelt _______ 003 Zuschnitt / Gipsriegel (1-l.) ____ 004

L-Winkel ______________ 009

Segelaufkantungsprofi l A ____ 025 Segelprofi l doppelt ________ 027Segelaufkantungsprofi l B ____ 026 Lichtvoute 3 ____________ 028
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FORMTEILE MIT ARTIKELNUMMERN FÜR PRODUKTANFRAGE (2/2)

Lichtvoute mit Abstufung ____ 032 Lichtvoute m. Rundung unten _ 033 Lichtvoute m. Rundung oben A _ 034 Lichtvoute m. Rundung oben B _ 035

Fensterablage 4 __________ 040 Fensterablage 6 __________ 042Fensterablage 5 __________ 041 Fensterablage 7 __________ 043

Regal einfach ___________ 046Regal zweifach __________ 044 Regal dreifach ___________ 045 Kantenschutz L-Winkel ______ 047

Kantenschutz U-Winkel _____ 048

Kantenschutz Rohrprofi l _____ 051

Lichtvoute 1 _________________________ 029 Lichtvoute 2 ____________ 031

Fensterablage 2 __________ 038Fensterablage 1 __________ 037 Fensterablage 3 __________ 039Lichtvoute 8 ____________ 036

Segelaufkantungsprofi l A ____ 049 Segelaufkantungsprofi l B ______________________________ 050

Lichtvoute doppelte Strahlen _______________ 030



a) mm

b) mm

c) mm

d) mm

e) mm

f) mm

g) mm

h) mm

b-c) °

c-d) °

d-e) °

e-f) °

f-g) °

g-h) °

b-c) r

c-d) r

d-e) r

a-b) °

Winkel:

a-b) r

Radius:

Materialart: Anzahl (1-8): Ab Winkel:

Plattenart: Andere:

Bemaßung der Sichtseite:

Formteilelänge:

Abschlusskante:

m

Gesamtlaufmeter:

IHRE KONTAKTINFORMATIONEN KONTAKTART

AUSWAHL DER PLATTEN

FORMTEILDATEN VERSTÄRKTE KANTE (OPTIONAL)

GIPSRIEGEL (OPTIONAL)

MASSANGABEN

Waldburgstr. 7
88178 Heimenkirch
T: +49 8381 9482561
F: +49 8381 9482562
M: +49 171 2110171
www.kress-ts.de
info@kress-ts.de

Schenkelmaße:

Artikelnummer Formteil:

Telefon:

Fax:

Bezeichnung des Fomteils:Straße: Nr.:

Land:

Firma:

E-Mail: 

Vorname, Nachname: Bevorzugte Kontaktart

Bitte alle Angaben ausfüllen:

PLZ Ort:

Formteile sind auf unserer Internetseite unter www.kress-trockenbau.de/formteile/
HIER KÖNNEN SIE IHR FORMTEIL ZEICHNEN:

Befestigungspro� l:
KABELKANÄLE (OPTIONAL)

Anfrage

Telefon

GKB

von innen

Riegelstärke:

12,5 mm

20,0 mm

15,0 mm

25,0 mm

mit Ummantelung

30,0 mm UD 27/28/27

UW 40/75/40

UW 40/50/40

UW 40/100/40

UW 40/150/40

UW 40/125/40

45,0 mm

37,5 mm

50,0 mm

von außen ohne

ummantelt

Ausführung:

GKF

Plattenstreifen / Gipsriegel

1-lagig
(max. 50 mm)

3-lagig
(max. 15 mm)

Bestellung

Fax

GKBi

GKFi

Plattenstärke:

9,0 mm

18,0 mm

12,5 mm

20,0 mm

15,0 mm 2000 mm

2500 mm25,0 mm

E-Mail

2-lagig
(max. 25 mm)

4-lagig
(max. 12,5 mm)

verklebtteilverklebt

Glasfaser
(2 mm)

Aluminium
(2 mm)

Plattenart:

Innenmaß (Höhe):

GKB

GKF

GKBi

GKFi

12,5 mm

20,0 mm

15,0 mm

25,0 mm

Plattenstärke:

Digitales PDF-Formular zum ausfüllen � nden Sie unter: www.kress-trockenbau.de/downloads  ·  Bei Problemen oder Fragen zum Formular kontaktieren Sie uns!

unverklebt
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IHRE NOTIZEN

Als Download unter: www.kress-trockenbau.de/kontakt/  ·  

a) mm

b) mm

c) mm

d) mm

e) mm

f) mm

g) mm

h) mm

b-c) °

c-d) °

d-e) °

e-f) °

f-g) °

g-h) °

b-c) r

c-d) r

d-e) r

a-b) °

Winkel:

a-b) r

Radius:

Materialart: Anzahl (1-8): Ab Winkel:

Plattenart: Andere:

Bemaßung der Sichtseite:

Formteilelänge:

Abschlusskante:

m

Gesamtlaufmeter:

IHRE KONTAKTINFORMATIONEN KONTAKTART

AUSWAHL DER PLATTEN

FORMTEILDATEN VERSTÄRKTE KANTE (OPTIONAL)

GIPSRIEGEL (OPTIONAL)

MASSANGABEN

Waldburgstr. 7
88178 Heimenkirch
T: +49 8381 9482561
F: +49 8381 9482562
M: +49 171 2110171
www.kress-ts.de
info@kress-ts.de

Schenkelmaße:

Artikelnummer Formteil:

Telefon:

Fax:

Bezeichnung des Fomteils:Straße: Nr.:

Land:

Firma:

E-Mail: 

Vorname, Nachname: Bevorzugte Kontaktart

Bitte alle Angaben ausfüllen:

PLZ Ort:

Formteile sind auf unserer Internetseite unter www.kress-trockenbau.de/formteile/
HIER KÖNNEN SIE IHR FORMTEIL ZEICHNEN:

Befestigungspro� l:
KABELKANÄLE (OPTIONAL)

Anfrage

Telefon

GKB

von innen

Riegelstärke:

12,5 mm

20,0 mm

15,0 mm

25,0 mm

mit Ummantelung

30,0 mm UD 27/28/27

UW 40/75/40

UW 40/50/40

UW 40/100/40

UW 40/150/40

UW 40/125/40

45,0 mm

37,5 mm

50,0 mm

von außen ohne

ummantelt

Ausführung:

GKF

Plattenstreifen / Gipsriegel

1-lagig
(max. 50 mm)

3-lagig
(max. 15 mm)

Bestellung

Fax

GKBi

GKFi

Plattenstärke:

9,0 mm

18,0 mm

12,5 mm

20,0 mm

15,0 mm 2000 mm

2500 mm25,0 mm

E-Mail

2-lagig
(max. 25 mm)

4-lagig
(max. 12,5 mm)

verklebtteilverklebt

Glasfaser
(2 mm)

Aluminium
(2 mm)

Plattenart:

Innenmaß (Höhe):

GKB

GKF

GKBi

GKFi

12,5 mm

20,0 mm

15,0 mm

25,0 mm

Plattenstärke:

Digitales PDF-Formular zum ausfüllen � nden Sie unter: www.kress-trockenbau.de/downloads  ·  Bei Problemen oder Fragen zum Formular kontaktieren Sie uns!

unverklebt
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ANWENDUNGSBEISPIELE

ANWENDUNGSBEISPIELE
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ANWENDUNGSBEISPIELE

ANWENDUNGSBEISPIELE



KONTAKT
KTS - Kress Trockenbau Systeme 
Waldburgstr. 7 
88178 Heimenkirch 

T: +49 8381 9482561 
F: +49 8381 9482562 
M: +49 171 2110171

www.kress-ts.de 
info@kress-ts.de


